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KOPIA
Spolo¢ny obecny trad, Kollarova 8,917 02 Trnava
Cislo: Vyst.SEL-53/2025/U4-65 v Trnave dia 08.06.2026
Vybavuje: Ing.arch. Alena Tundérova
Tel.: 033/5354092
e-mail: tunderova@soutt.sk
VEREJNA VYHLASKA

STAVEBNE POVOLENIE

Obec Selpice, ako Specialny stavebny trad prislusny podla § 16 ods.1 zakona &. 25/2025
Z.z. Stavebny zakon a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon &. 25/2025 Z.z. Stavebny zakon") a podra § 84 ods. 8
Stavebného zakona vspojeni s § 120 zakona ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len "stavebny
zakon") a § 3a ods. 4 zakona ¢&. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v
zneni neskorsich predpisov (dalej len "cestny zakon"), v spojenom Uzemnom a stavebnom
konani preskimal podra § 37 a 62 stavebného zakona Ziadost o stavebné povolenie, ktort
dna 26.03.2025 podal Ziadatel

SEZAKO Trnava, s.r.o., ICO 36263800, Oresianska 11, 917 01 Trnava,
ktorého zastupuje Walter Silberhorn, ICO 35401338, Paulinska 19B, 917 01 Trnava

(dalej len "stavebnik"), a na zaklade tohto preskumania vydava podia § 39, 39a, §65 ods.2
a 66 stavebného zakona a § 4 a 10 vyhlasky ¢&. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona

stavebné povolenie

V spojenom Gzemnom a stavebnom konani
na zmenu stavby

“ Rekonstrukcia zlabu s prislusenstvom “

SO 01 - Priprava tzemia

SO 03 - Vnutro arealova manipulaéna cesta a plochy

SO 06 - Povrchové odvedenie dazd'ovych véd a dazd'ova kanalizacia
SO 07 - Vonkajsie osvetlenie areslu

SO 08 - Vysadba zelene - zatravnenie

(dalej len "stavba") na pozemkoch registra "C" parc. &. 964/26, 964/83, 964/84, 964/85,
964/86 v katastralnom tzemi Selpice v obci Selpice.

Popis stavby:

Samotny areal sa nachadza v okrajovej Casti obce Selpice v tzv. priemyselnej ¢asti obce.
Hlavnym ciefom navrhu je rozsirenie skladovych a prevadzkovych priestorov v areali. Dalsim
ciefom navrhu je zabezpegit dopravné rieSenie pre obsluhu jestvujucich i navrhovanych
objektov. Rie$ené uzemie je rovinaté mierne zvinené, v strede pozemku sa nachadza

betonovy silazny Zfab. Nadmorska vySka lokality sa pohybuje od 169 do 170,50 m n. m. v
Bpv.
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Plo$né bilancie celej stavby:

- plocha (HTU) hrubych terénnych je cca: 3377,00 m2
- celkova plocha rie§eného Uzemia vratane uprav priekop: 5933,00 m2
- spevnené plochy a plochy pridruzené (zlaby, obrubniky): 2521,25 m2

- zasakovacia plocha: 272,00 m2
- plocha sadovych Uprav: 1390,30 m2
- existujuce zlaby na odpady (bez zmeny) : 1749,45 m2

SO 01 - Priprava Uzemia

V rdmci pripravy Uzemia budu zrealizované hrubé terénne Upravy na celom rieSenom Gzemi,
t. j. vnatro arealovej cesty a manipulacnych ploch. V predstihu je mozné vycistenie pozemkov
od naletovej zelene, korefiového systému a travin. Terén bude vyrovnany na novu
navrhovant vy$ku podla situacie terénnych uprav. Tymto rieSenim sa CiastoCne odstrani
vrchna vrstva, pozostavajica z ilov s organickymi latkami a navazkami z vysuseného kalu.
Tato vrstva o predpokladanej mocnosti je cca 0,3 az 0,6 m. Pri vyrovnavani terénu bude
doplnena odkopanim z navrhovanej cesty.

Bilancie terénnych Uprav:

- celkova plocha RU vratane uprav priekop pri miestnej ceste: 5933,00 m2
- 7 toho celkova plocha zaujmovej lokality SO 01: 5881,00 m2
- plocha (HTU) hrubych terénnych je cca: 3377,00 m2
- predpokladana plocha odstranenia travin: 2573,00 m2
- predpokladané mnozstvo odhumusovania (3377x0,10): 338,00 m3
- predpokladana jestvujica navazka zeminy a kalu: 2478,00 m2
- vykopové prace pre HTU (cca 3377x0,30): 1013,00 m3
- predpokladané mnozstvo navazky (cca 2478 x 0,25): 620,00 m3

Stavebna bunka:

Pri zaciatku uprav treba zabezpecit Upravu terénu vstupnej Gasti pre osadenie stavebnej
kancelarskej bunky (Uprava podkladu, prelozka vodomernej Sachty a osadenie Zumpy pre
moznost prevadzky kancelarie v ramci pripravy Gzemia). Stavebna bunka rozmerov 6055 X
2435 x 2591 mm zostane na vstupnej ploche do arealu (manipulaéna plocha €.3) aj po
zahajeni uskladnenia odpadu.

Dispoziéné &lenenie objektu: vstupna chodba, hygienicka miestnost, "kancelaria”

Rozvody a pripojky inZ. sieti:

- elektrina: benzinovy generator

- vodovod: skratenie existujlcej pripojky na verejny vodovod a vybudovanie novej VS8

- splagkova kanalizacia: navrhovana kanaliza¢na pripojka do navrhovanej zZumpy
(akumulaénej nadrze)

SO 03 - Vnutroarealova manipulaéna cesta a ploch

Projektovana stavba je situovana vo vyrobnom a skladovom areali v Casti pozemkov fy
SEZAKO a jej Ucelom je vytvorenie vnutroarealovej ucelovej cesty a manipulacnych
spevnenych ploch arealu.

Bilancie spevnenych pléch:

- spevnené plochy spolu: 2521.25 m2
- plocha cesty: 1981,25 m2
- plocha pridruzena (obrubniky, Zfaby): 87,50 m2
- manipulacna plocha €. 1: 306,00 m2
- manipulaéna plocha €. 2: 73,70 m2
- manipulacna plocha €. 3: 32,40 m2

- parkovacia plocha (3 stojiska): 40,40 m2
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- dizka prejazdnych Zlabov spolu: 61,00 bm
- dizka obrubnikov spolu: 583,60 m
- vySkovo je stavba osadena: od 169,00 do 170,50 m.n.m. v Bpv.

Vnutroarealova ucelova cesta sa pripaja na jestvujicu asfaltovi cestu - miestnu obsluznu
cestu na Zvoncianskej ulici (C-KN ¢&. 973) v extravildne obce (ochranné pasmo 15 m).
Vnutro-aredlova komunikécia je tvarovo obkrizna (okolo existujiceho Zfabu) a sluzi na
pristup k objektom aredlu, ma $irku 3,5-4,0 m a dlzku 23m v oblikoch patriéne rozdelena.
Pred vstupom do arealu je komunikacia obojsmerna a rozsirena az na cca 12 m pri vstupnej
brane, v mieste napojenia na miestnu komunikaciu. Vnutroarealova pozemna komunikacia je
uréena pre cestné alebo iné nekolajové dopravné prostriedky, popripade pre chodcov. Navrh
technickeého rieSenia je vypracovany s prihliadnutim na poZadovanu velkost komunikacie pre
vozidla skupiny 2 a 3, podskupiny NI a N2.

Konstrukcia vozovky je lemovana beténovymi obrubnikmi ABO (1000/250-300/150 mm) do
beténového 16zka. Pri styku so zelenou plochou je v priamej trase obrubnik osadeny na
vysku 15,00 cm, pri odvedeni povrchovych zrazkovych vod z cesty je vsunuta krajnica $.
0,35m z kameniva, umozfiujuca odvedenie povrchovych véd do zasakovacich ryh. Pozdlzny
spad pristupovej trasy sa pohybuje od 0,00 % az 5,88%. Prieény spad je min. 0,00 % a max.
4%. Zaroveri je pozdizny a prieény profil rieSeny tak, aby bol zabezpecéeny plynuly odtok
zrazkovych véd a ochraneny areal.

Konstrukcia vozovky:

- cementobetonova doska CB Il (C30/37): 230 mm
+ vystuzena sietovinou 150/150/6 mm

- cementom stmelena zrnita zmes CBGM Cg/1o: 180 mm
- Strkodrvina 0-63: 250 mm
- separa¢no-vystuzna geotextilia 500 g/m2

- spolu: 660 mm

- zhutnena plan

Manipulaéné plochy sliZia pre potreby stavebnych objektov v areali. Manipula¢na plocha ¢&.
1 je navrhovana v slbehu s cestou na Z strane arealu. Vyhladovo do buducna, bude sluzit
pre kompostovisko (nie je predmetom tohto konania). Manipulagna plocha €. 2 sa nachadza
na zo S strany, pri vstupe do existujiceho Zlabu. Manipulaéna plocha €. 3 bude sluzit pre
potreby uloZenie staveniStnej unimobunky a je situovana pri vstupe v JV Casti aredlu, vedla
parkovacich miest. Manipulaéna plocha bude lemovana betonovymi obrubnikmi ABO (1000 x
250 x 150 mm) stojatymi, sklopenymi a zapustenymi.

Konstrukcia navrhovanej manipulaénej plochy &. 1:

- cementobetonovéa doska CB Ill (C30/37): 200 mm

- mechanicky spevnené kamenivo MSK: 150 mm

- Strkodrvina 0-63: 250 mm

- separacno-vystuzna geotextilia 500 g/m2

- spolu: 600 mm
Konstrukcia navrhovanej manipulaénej plochy ¢&. 2 (pred zlabom ¢&. 4):
- cementobetonova doska CB Il (C30/37): 230 mm

+ vystuzena sietovinou 150/150/8 mm

- cementom stmelena zrnita zmes CBGM Ca/1o: 180 mm

- Strkodrvina 0-63: 250 mm

- separacno-vystuzna geotextilia 500 g/m2
- spolu: 660 mm
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Konstrukcia navrhovanej manipulac¢nej plochy €. 3:

- cementobetonovy kryt CB Il 200 mm
+ kari siet oka 150/150/8 mm

- Strkodrvina 0-32: 150 mm
- Strkodrvina 32-63: 200 mm
- spolu: 550 mm

Na zabezpecenie parkovania osobnych vozidiel vozidiel zamestnancov st zabezpecené 3
stojiska v JV Casti arealu, pri vstupe. Parkovanie bude kolmé, o rozmere stojiska 2,5x5,0 m.
Parkovacia plocha bude obribena zapustenymi obrubnikmi ABO (1000 x 200 x 100 mm).

Konstrukéné rieSenie parkoviska - parkovacich stojisk :

- beténova ekologicka dlazba: 80 mm
- kamenivo fr. 4-8 mm: 40 mm
- Strkodrvina fr. 16-32 mm: 150 mm
- Strkodrvina fr. 32-63 mm: 230 mm
- spolu: 500 mm

Odvodnenie parkovacich miest a manipulaénych pléch bude zabezpecené ich
pozdiZznym a prieénym (2-2,25%) vyspadovanim ku okraju vozovky do terénu a do uliénych
vpustov (rieSené v SO 06 - Povrchové odvedenie dazdovych vod a dazdova kanalizacia).
Ulicné vpuste a zZlaby musia byt prejazdné. Na ulicnych vpustiach musi byt vybudovany
odkaliste s kalovym koSom pre zachyt kalu a splavenin z komunikacie.

SO 06 - Povrchové odvedenie dazd'ovych vod a dazd'ova kanalizacia

Uéelom stavby je likvidacia dazdovych vad zo "SO 03 - Vnutroarealova manipulaéna cesta a
plochy" v rieSenom aredli. Povrchové vody budu odvadzané do vsakovacich a odparovacich
pasov medzi cestou a oplotenim, kde sa budu akumulovat, vyparovat' a postupne vsakovat
cez drenazne Strkové vrstvy, ktoré precistuju pretekajucu vodu. Drenazne potrubia su
vedené v sullade so spadovanim komunikacie, s hibkou uloZenia priblizne -1,0 m pod
niveletou, lokalne prehibené z dévodu krizovania a prepojenia tras. Nevsiaknuta voda bude
odvadzana drenaznym potrubim do dvoch zasakovacich jam v zatravnenom priestore.

Cast dazdovych véd zo spevnenych ploch pri vstupe do areélu a z manipulaénej plochy €. 2
bude zvedena dazdovou kanalizaciou do prejazdnych ulicnych vpusti a Zlaboch a nasledne
PVC pripojkami DN 200 mm odvedena do zasakovacich pasov resp. jednej z dvoch
navrhovanych vsakovacich jam. Vsakovanie bude zabezpelené pomocou retencnych a
vsakovacich plastovych blokov, pricom z dévodu obmedzenej priepustnosti podloZia je
navrhnuta aj bezpecnostna vsakovacia Sachta s moznostou od¢erpania vody. Pri zvySenych
prietokoch bude nevsiaknutad voda zo vsakovacich pasov odvedena do drenaznych
(vsakovacich) $acht, ktoré budid zaroven sluzit ako kontrolné a Cistiace Sachty.
Navrhovanych je 10 ks drenaznych Sacht.

- celkové mnozstvo dazdovych vod: 50,73 I/s
- min. objem vsakovacich pasov popri ceste: 120 m3
z toho min 35% pre prijem dazdovej vody (po odpocitani kameniva): 42 m3
- min. objem vsakovacich jam popri ceste: 39 m3
- kapacita ryh a jam na dotknutom uzemi pocas 15 min.: 81 m3

Drenazne potrubie a dazd'ova kanalizacie:
- potrubie "D1a" PVC drenazne DN 200 mm dl. 65,00 m
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= potrubie "D1c" PVC drendzne DN 200 mm dl. 24,00 m
- spolu (zaustené do vsak. jamy &. 1) dl. 89,00 m
- potrubie "D1b" PVC drenazne DN 200 mm dl. 30,00 m
- potrubie "D2" PVC drenazne DN 200 mm dl. 48,00 m
- potrubie "D3" PVC drenazne DN 200 mm dl. 98,00 m
- potrubie manip. plochy PVC drenazne DN 160/200 mm dl. 74,30 m
- spolu (zaustené do vsak. jamy &. 2) dl. 250,30 m
- potrubie spolu PVC drenazne DN 160/200 mm dl. 339,3 m

z toho pIné PVC piné DN 200 mm dl. 42,50 m
Dazd'ova kanalizacia

- stoka "DK1" PVC (alt. PP) SN10 DN 200 mm dl. 23,50 m

UV 2, DN 200 mm dl. 2,00 m
- stoka "DK2" PVC (alt. PP) SN10 DN 200 mm dl. 5,50 m
- stoka "DK3" PVC (alt. PP) SN10 DN 200 mm dl. 13,50 m
- spolu dl. 44,50 m

SO 07 - Vonkajsie osvetlenie arealu

Vzhladom k tomu, Ze areal nema pristup k elektrickej sieti, je na vonkajsie osvetlenie arealu
uvazované s pouzitim solarnych LED svietidiel (trieda osvetlenia C5). Navrhnutych je 16
kusov svietidiel typu SSL34 (vyrobca Sunen - dodavatel Ecoprodukt), ktoré sa osadia na
ocelové pozinkované stoZiare typu STK 60/50/3K12 (H = 5 m). Osvetlovacie stozZiare sa
osadia do beténového zakladu 500x500x1450 mm ($*d*v)a budl situované po obvode
aredlu pozdiz vnutroarealovych ciest v osovej vzdialenosti 0,6 az 1,5 m od obrubnika
vozovky vo vzajomnej osovej vzdialenosti cca 20 m.

Sucastou navrhovaného riesenie je aj ulozenie kablovej korugovanej chranicky HD-PE
d=110 dI. 12,5m pod teleso vozovky pri vjazde do aredlu (predpriprava pre dodatocné

natiahnutie prepojovacieho kébla medzi nakladnou vahou a unimobunkou - nie je predmetom
tohto konania).

Technické parametre svietidla:
Vykon vstavaného solarneho panela: 38,4 W

Kapacita integrovanej batérie: 269,36 Wh (litium-iénova)

Vykon svetelného zdroja: 4 000 Im (porovnatelné: 2x 150 W vlaknova Ziarovka)
Farba svetla: studena biela (6000-6500K)

Krytie svietidla: vodotesné IP 65

Ochrana malym napéatim: SELV

El. predmet triedy: 11

Rozmery: 963x303x84 mm

Hmotnost: 9,27 kg

SO 08 - Vysadba zelene - zatravnenie

Navrh sadovnickych uprav reSpektuje priestorové moznosti Uzemia a existujuce technické
obmedzenia. Ozelenenie je riesené v nadviznosti na spevnené plochy, dopravné koridory a
vedenie inZinierskych sieti. Vzhladom na tizke zelené pasy popri komunikaciach, vedenie
inZinierskych sieti a funkciu vsakovania zrazkovych véd pri vstupe nie je mozné v tychto
plochéch realizovat' vysadbu stromov ani krikovej zelene s rozsiahlym korefiovym systémom.
Z tohto dévodu je navrhnuté vylu€ne zatravnenie zelenych pasov. Zelené plochy st miestami
rozdelené spevnenymi Gastami na mensie useky, ktoré umozriuju vsakovanie vody do
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vsakovacich a odparovacich ryh. Sadovnicke uUpravy zacinaju navezenim substratu do
novovytvorenych zelenych pasov medzi hranicou pozemku a pasom z kameniva urCenym na
vsakovanie zrazkovych vod. Terén bude ploSne upraveny a nasledne pohrabany.

- navrhované travnaté plochy:  1390,00 m2
- zasakovacia plocha: 272,00 m2

Pre umiestnenie a uskutoénenie stavby sa urcuju tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnena na pozemku register "C" parc. ¢. 964/26, 964/83, 964/84,
964/85, 964/86 v katastralnom uzemi Selpice tak, ako je to zakreslené v situatnom
vykrese, ktory je sticastou projektovej dokumentacie.

2. Dodrzat podmienky na zabezpecenie suladu urbanistického a architektonického riesenia
stavby s okolim.

3. Stavba bude uskutoénena podla projektovej dokumentéacie overenej v stavebnom konani,
ktor vypracoval Blanka Nomilnerova, Lomonosovova 6, 917 08 Trnava a ktora je
prilohou tohto rozhodnutia, pripadné zmeny nesmu byt uskutoénené bez
predchadzajuceho povolenia stavebného uradu.

4. Stavebnik zabezpedi vytySenie priestorovej polohy povolovanej stavby opravnenym
subjektom.

5. Pri uskuto&fiovani stavby je nutné dodrziavat predpisy tykajice sa bezpecnosti prace a
technickych zariadeni, predovdetkym vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi sGvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych &innosti a dbat na ochranu zdravia a osob na stavenisku.

6. Pri stavbe budu dodrzané ustanovenia vyhlasky &. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o v§eobecnych
technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientacie, ktoré upravuji poZiadavky na uskutocnenie stavieb a prislusné
technické normy.

7. Pri vystavbe bude chranena v maximalnej miere jestvujuca zelen.

8. Stavba bude dokonéena najneskér do 3 rokov odo dia nadobudnutia
pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

9. Stavba bude uskutoéfiovana dodavatelsky. Podla § 62 ods. 1 pism. d) stavebneho
zakona do 15 dni od ukonéenia vyberového konania oznami stavebnik stavebnému uradu
dodavatela stavby.

10.Ku kolaudacii stavby musi byt osadené trvalé dopravné znacenie na zaklade
uréenia obce Cifer, cestou Spoloéného obecného uradu.

11.Pred zadatim stavby je stavebnik povinny poziadat o Urcenie docasného
dopravného znacenia.

12. Pri vystavbe budu dodrzané podmienky dotknutych organov:

Krajsky pamiatkovy urad Trnava stanovisko diha 24.07.2025 C. Z-PUSR-055281/2025
Krajsky pamiatkovy urad Trnava v zmysle § 30 ods. 4 a § 41 ods. 4 pamiatkového zakona
po zvazeni vsetkych zlozZiek, tykajucich sa ochrany pamiatkového fondu z hladiska
ochrany archeologickych nalezov a nalezisk, s realizaciou stavby "Rekonstrukcia zlabu s
prisluenstvom - zmena vyuZzitia - Areal firmy SEZAKO" na pozemkoch s parc. €. 964/26,
83, 84, 85, 86 v katastralnom tizemi Selpice, obec Selpice, sthlasi s podmienkami:
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1. Termin zahdjenia a aj ukoné&enia vykopovych prac, suvisiacich s predmetnou stavbou,
poZadujeme pisomne ohlasit najmenej s dvojtyzdennym predstihom Krajskému
pamiatkovému Gradu Trnava. V ohlaseni je vhodné uviest telefonicky kontakt.

2. V pripade zistenia, resp. narusenia archeologického nalezu podas stavby musi
nalezca alebo osoba zodpovedna za vykonavanie prac najneskor na druhy pracovny def
Po jeho najdeni ohlasit nalez Krajskému pamiatkovému uradu Trnava priamo alebo
prostrednictvom obce. Nélez sa musi ponechat bez zmeny az do obhliadky krajskym
pamiatkovym uradom alebo nim poverenou odborne spdsobilou osobou, najmenej viak
tri pracovné dni odo dfia oznamenia nalezu. Do obhliadky krajskym pamiatkovym uradom
je nalezca povinny vykonat vSetky nevyhnutné opatrenia na zachranu nalezu, najma
zabezpecit ho proti poskodeniu, znehodnoteniu, znieniu a odcudzeniu. Archeologicky
nalez méze vyzdvihnut a premiestnit’ z povodného miesta a z nalezovych suvislosti iba
opravnena osoba metodami archeologického vyskumu.

Na nélezy, ktoré sa najdu pocdas stavby, sa vztahuje aj § 127 zakona &. 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov.

NASES vyjadrenie diia 11.04.2025 &. 4300-2025/6214-5080
- podla Vami zaslanych podkladov sa vo vyznatenom zaujmovom Uzemi nenachadzaju
telekomunikaéné siete a zariadenia v sprave NASES

Obec Selpice, Obecny urad, 919 09 Selpice 195 stanovisko diia 14.05.2025 &.
OcU/38/2025-8/Lk

Posudenie suladu navrhovanej stavby s obsahom zavaznej Casti uzemnoplanovace;j
dokumentéacie obce Selpice:

Podla grafickej éasti "Uzemného planu Selpice" (schvaleného uznesenim &. 27/2009, zo
dna 20.02.2009 v zneni neskorsich zmien a dopinkov zavaznej &asti Uzemného planu
obce Selpice) vykresu "Komplexny vykres priestorového usporiadania a funkéného
vyuZzitia Gzemia" .

Podla vykresu limity a regulativy rozvoja C.01 sa predmetné parcely nachadzaju na
111/03 uréené ako plochy sekundarneho a primarneho sektora: plochy a bloky
priemyselnej vyroby, vyrobnych sluzieb, stavebnej vyroby a aredlov T.|. Zamer vystavby
"Rekonstrukcia 2fabu s prisluenstvom - zmena vyuZitia - Areal firmy SEZAKO" jev
sulade s funkénym vyuzitim podra zavaznej Casti uzemného planu obce Selpice.

Dalej je potrebné dodrzat nasledovné zavizné doplfiujuce ustanovenia v zmysle
uzemného planu:

Zakladna charakteristika:

Uzemie bloku sluzi pre arealy a zariadenia vyroby, vyrobnych sluzieb, stavebnej vyroby a
Tl

Dopliiujuce ustanovenia:

- Parkovanie pre rezidentov (zamestnancov a navstevnikov) musi byt riesené v ramci
pozemku prislusného arealu.

Obec Selpice suhlasi s vydanim stavebného povolenia tizemnom a stavebnom konani
za podmienok:

- Mmaximalne zabezpecenie, aby stavba svojou €innostou neobmedzovala svoje okolie
zapachom a neohrozovala ob&anov obce v jej blizkosti

- aby neunikali toxické latky priesakom do zeme

- Jje ddlezité vyjadrenie dotknutych susednych parciel, aby nedoslo k danej problematiky
Cistoty ovzdusia

- je potrebné dolozit’ stanovisko z okresného Uradu - Gsek Zivotného prostredia /vplyv na
Zivotné prostredie/.

Zaver: Povolenie stavby "Rekonstrukcia Zlabu s prisluSenstvom - zmena Arealu firmy
SEZAKO, na pozemku registra "C" na parc.¢.964/26, 964/83, 964/84, 964/85, a 964/86, v
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katastralnom uzemi Selpice v obci Selpice, podla priloZzenej dokumentécii, je v sulade s
obsahom zavéaznej Casti izemného planu obce Selpice.

Obec Selpice, Obecny urad, 919 09 Selpice 195 stanovisko dia 13.04.2026 ¢.
Vyst.SEL-17/2026/Té-45

uréuje pouzitie trvalych dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na ucelovych
komunikaciach a parkoviskach v lokalite: v obci Selpice poéas budovania stavby
Rekonstrukcia zfabu s prislusenstvom, SO 03 - Vnutroaredlova manipulacna cesta a
plochy (dalej len "stavba")

Trvalé dopravné znacenie bude:

- osadené podla odsuhlasenej dokumentacie - situécie, ktora je prilohou tohto uréenia,

- zakladnych rozmerov podla STN 018 020 "Dopravné znacky na pozemnych
komunikaciach", povrchova uprava bude reflexna

- konstrukcia dopravnych znagiek bude z obvyklého materialu Ipozinkovany plech/

Pre uskutoénenie stavby sa uréuju tieto podmienky:

1. Osadenie znadiek zabezpedi ziadatel. Zo strany Ziadatela je za znacenie zodpovedny:
Maria Ondrejkova - 0903345628 (SEZAKO Trnava, s.r.o., Oresianska 11, 91701
Trnava),

2. Dopravné znacky, ich spravu a (drzbu bude zabezpecovat spravca ucelovej
komunikacie a parkovisk: Maria Ondrejkova - 0903345628 (SEZAKO Trnava, s.r.o.,
Oresianska 11, 91701 Trnava),

3. Dopravné znacky musia byt osadené tak, aby nebranili plynulému odtoku povrchovych
vod z vozovky a nesmie prist ani k poskodeniu odvodiiovacich zariadeni (priekopy, rigoly,
priepusty a pod.).

4. Dodrzat podmienky uvedené v odsuhlaseni:

Okresné riaditelstvo PZ Trnava, ODI stanovisko diia 12.02.2026 C. ORPZ-TT-ODI1-
2026/002512-065

5. Po osadeni dopravnych znaciek dodavatel stavby vyzve zastupcu obce na vykonanie
kontroly spravnosti osadenia.

6. Narudené cestné teleso - pozemok (jamy po stipikoch a pod.) musi byt uvedené do
pdvodného stavu podla poZiadavky majetkového spravcu MK,

7. Obec Selpice si vyhradzuje v pripade vSeobecného zaujmu pravo na zmenu uréeného
dopravného znacenia.

Obec Selpice, Obecny urad, 919 09 Selpice 195 stanovisko &. Vyst.SEL-19/2026/T é-
- povoluje pripojenie Géelovej komunikacie na pozemku register "C" parc. ¢. 964/26,
964/83, 964/84, 964/85, 964/86 v katastralnom uzemi Selpice v obci Selpice z "aredlu
firmy SEZAKO" na miestnu komunikaciu na pozemku register "C" parc. €.973 v
katastralnom uzemi Selpice v obci Selpice.

Povolenie je viazané dodrzanim tychto podmienok:

1. Dodrzat podmienky uvedené v odsuhlaseni:

Okresné riaditelstvo PZ Trnava, ODI stanovisko diia 12.02.2026 C. ORPZ-TT-OD11-
2026/002583-006

2. Pripojenie Gcelovej komunikacie na miestnu komunikaciu bude vybudované podla
odsuhlasenej projektovej dokumentéacie a v sulade s podmienkami stavebného povolenia.
3. Povrchové vody z  komunikacie nesmu byt zvadzané na vozovku miestnej
komunikacie. Povrch komunikacie bude plynulo napojeny na asfaltovy okraj vozovky MK.
4. Budovanie pripojenia komunikacie sa povoluje za dozoru obce Selpice.

Okresné riaditefstvo PZ Trnava, ODI stanovisko diia 12.02.2026 ¢. ORPZ-TT-ODI1-
2026/002583-006

ODI Trnava po prestudovani predlozenej projektovej dokumentacie, z pohladu
bezpeénosti a plynulosti cestnej premavky, podla § 3b ods. 1, ods. 4 zakona ¢. 135/1961
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Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni neskorsich predpisov (cestny zakon) vydava
Obecnému uradu Selpiciach stanovisko - sthlasi s vydanim povolenia na trvalé
pripojenie UcCelovej cesty na jestvujicu miestnu/Uéelovi cestu podlfa predloZenej
projektovej dokumentécie pri dodrzani nasledovnych podmienok:

1. v pripade, Ze pri pripajani oboch pozemnych komunikacii bude akymkolvek sposobom
obmedzena premavka na stavajlcich pozemnych komunikaciach, vratane chodnikov,
cyklochodnikov alebo samostatnych cestigiek pre chodcov alebo cyklistov, je potrebné
postupovat podla bodu 2. pism. a) tohto stanoviska,

2. vydavanie uréenia na pouzitie dopravného znaéenia a dopravnych zariadeni podlieha
konaniu podla § 3 ods.7 zak. &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni
neskorsich noviel a predpisov (cestny zékon), a preto ODI Trnava Ziada v samostatnom
konani nezavisle od stavebného konania predlozit k posudeniu projektov dokumentaciu:
a) docasného dopravného znaéenia alebo dopravnych zariadeni - v pripade, Ze pocas
vykonavania prac budeobmedzena bezpeénost alebo plynulost cestnej premavky na
cestach, miestnych cestach, ugelovych cestach, cyklochodnikoch, chodnikoch alebo na
samostatnych cestickach pre chodcov alebo cyklistov. Projektova dokumentécia
docasného dopravného znadenia alebo dopravnych zariadeni spolu so Ziadostou bude
predloZena prislusnému cestnému spravnemu organu a jeho prostrednictvom na ODI
Trnava na odsthlasenie,

b) trvalého dopravného znaéenia alebo dopravnych zariadeni - ak pride k trvalej zmene
organizacie dopravy popripojeni pozemnych komunikacii alebo ukon&eni samotnej
stavby. Projektova dokumentacia trvalého dopravného znaéenia alebo dopravnych
zariadeni spolu so Ziadostou bude predloZena prislunému cestnému spravnemu organu
a jeho prostrednictvom na ODI Trnava na odsuhlasenie,

3. zZiadame, aby projektova dokumentacia dopravného znacenia alebo dopravnych
zariadeni bola v sulade s platnou legislativou, teda podla Vyhlasky Ministerstva vnutra
SR ¢&. 30/2020 Z.z. o dopravnom znaéeni.

ODI Trnava Ziada byt prizvany ku kontrole spravnosti pripojenia a ku kolaudacii
ucelovej cesty.

Okresné riaditel'stvo PZ Trnava, ODI stanovisko diia 12.02.2026 &. ORPZ-TT-ODI1-
2026/002512-065

Po zhodnoteni celkovej dopravnej situacie na mieste z hladiska bezpecnosti a plynulosti
cestnej premavky, ODI Trnava podla § 3 ods. 7 zak. & 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciach v zneni neskorsich predpisov, vydava Obecnému uradu v Selpiciach
stanovisko - sthlas na vydanie uréenia na pouzitie trvalého dopravného znagenia pri
dodrzani nasledovnych podmienok:

1. dopravné znacenie bude umiestnené podla odsuhlaseného navrhu dopravného
znacenia, ktoré je prilohou tohto sthlasu, a ak si to bude dopravna situacia vyzadovat,
bude pracovnikom ODI OR PZ Trnava upravené a urené umiestnenie podla aktualnej
potreby a vplyvu na bezpeénost a plynulost cestnej premavky,

2. dopravné zna&enie bude umiestnené a pouzité v sulade so zak. NR SR &. 8/2009 Z.z.
O cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich
predpisov a podla vyhlasky MV SR ¢&. 30/2020 Z.z., o dopravnom znadeni,

3. pouzité dopravné znaéenie bude vyrobené a pouzité v sulade s platnymi technickymi
podmienkami MDaV SR"TP 117/2023 resp. TP 118/2023",

4. dopravné znacenie bude umiestnené zvisle na konstrukcii pevne spojenej so zemou a
pripevnené tak, aby odolavalo beznym poveternostnym podmienkam a vplyvom cestnej
pr(;mévky, pricom nesmie prist k deformacii, pootoceniu, alebo k spadnutiu znagiek a
poa.,

5. dopravné znadenie bude osadené tak, aby nezasahovalo do volnej Sirky alebo
volnych vysok cestnej komunikacie. NajbliZzSia hrana znagenia bude umiestnena 0,3maz
2,00 m od okraja spevnenej &asti krajnice, pripadne vozovky. Spodna hrana dopravného
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znacenia bude umiestnena vo vyske min. 2,25 m nad uroviiou vozovky, alebo chodnika a
v pripade Ze bude znacenie umiestnené nad cestiCkou pre cyklistov, tak 2,5 m nad
uroviiou cesticky. Dopravné znaéky mézu byt v pozdiznom smere od seba vzdialené min.
20 m (vynimocne 10 m). Do priechodného profilu pre chodcov, prip. cyklistov méze
znacenie zasiahnut iba ak v danom mieste ostane volna Sirka 1,5 m.

Po osadeni dopravného znacenia ziadame prizvat’' zastupcu ODI Trnava ku kontrole
spravnosti osadenia. Akékol'vek zmeny v dopravnom zna¢eni mozno vykonat' len
po predchadzajiucom odsuhlaseni na ODI Trnava.

Okresny urad Trnava, odbor starostlivosti o ZP - SSMER vyjadrenie dia 15.05.2025
¢. OU-TT-0SZP3-2025/034590-002

Navrhovana &innost je zaradena podla prilohy ¢. 8 zakona do kapitoly Il. Odpadové
hospodarstvo, ¢ast B - zistovacie konanie polozka €. 6 Zhodnocovanie ostatnych
odpadov okrem zhodnocovania ostatnych odpadov v mobilnych zariadeniach a
zhodnocovania uvedeného v polozke 2 s prahovou hodnotou od 5000 t/rok do 200 000
t/rok.

Navrhovana éinnost uvedena v projektovej dokumentacii nedosahuje prahové hodnoty
stanovené zakonom o posudzovani vplyvov, preto nie je potrebné vykonat’ zist'ovacie
konanie podla tohto zdkona.

Okresny urad Trnava, odbor starostlivosti o ZP - SSOH vyjadrenie dia 31.03.2025 ¢.
OU-TT-0SZP3-2025/027519-002

S planovanou investiénou akciou suhlasime za nasledovnych podmienok:
Povodca odpadov vznikajucich pri stavebnych a demolaénych pracach je podia § 77 ods.
3 zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len "zakon o odpadoch") povinny:

- zabezpetit zhodnotenie a recyklaciu stavebného odpadu a odpadu z demolacie
vratane spatného zasypavania ako nahrady za iné materidly najmenej vo vyske
zavaznych cielov a limitov zhodnocovania a recyklacie ustanovenych v prilohe €. 3 Casti
VI druhom bode zakona o odpadoch pri stavbach nad 300 m2 zastavanej plochy,

- vykonavat selektivnu demolaciu postupmi ustanovenymi vykonavacim predpisom pre
nakladanie s odstranenymi stavebnymi materidlmi uréenymi na opatovné pouZzitie,
vedlajsimi produktami a stavebnymi a demolanymi odpadmi tak, aby bolo zaistené ich
maximalne opatovné vyuzitie a recyklacia,

- stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materialovo zhodnotit a vystup z
recyklacie realizovany v mieste vzniku prednostne vyuZzit pri svojej ¢innosti, ak to
technické, ekonomické a organizacné podmienky dovoluju,

- zabezpeéit pred vznikom odpadov odovzdavanych podia § 14 ods. 1 pism. e) zakona
o odpadoch preukézatelny zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny
minimalne v rozsahu uréenom v § 2 Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii,

- v pripade demolaénych prac, pred realizaciou demolaénych prac, najneskor tri
pracovné dni vopred, pisomne ohlésit Okresnému Gradu Trnava, odboru starostlivosti o
Zivotné prostredie, oddeleniu ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostrediam
(organu $tatnej spravy odpadového hospodarstva, v ktorého tuzemnom obvode bude
demoladné prace uskutodriovat) sposob selektivnej demolécie obsahujuci aj druh,
kategériu, predpokladané mnozstvo odpadu a planovany spdsob, ktorym bude odpad
zhodnocovany alebo zneskodfiovany, v rozsahu ustanovenom v § 8 ods. 1 Vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 344/2022 Z. z. o stavebnych
odpadoch a odpadoch z demolacii,

- v pripade vykonu demolaénych prac, po ukonéeni demolacnych prac, najneskér do 90
dni, pisomne ohlasit organu $tatnej spravy odpadového hospodarstva, ktorému bolo
ohlasené zadatie demolaénych prac, vyhodnotenie selektivnej demolacie obsahujlce;
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druh, kategoriu, mnoZstvo odpadu a spdsob, ktorym bol odpad zhodnocovany alebo
zneskodiovany, v rozsahu ustanovenom v § 8 ods. 2 Vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z
demolacii,

- stavebné odpady vznikajice pri vystavbe, Udrzbe, rekonstrukcii alebo demolacii
komunikécii prednostne materidlovo zhodnotit pri vystavbe, rekonstrukcii alebo Gdrzbe
komunikacii,

- dodrzat' vSeobecné povinnosti spojené s nakladanim s odpadmi ustanovené v 8 12
zakona o odpadoch,

- dodrzat povinnosti drzitela odpadu ustanovené v § 14 zakona o odpadoch,

- ku kolaudacii dolozit doklady o spdsobe zhodnotenia prip. znesSkodnenia
odpadoyv, ktoré vznikli poéas vystavby.

Okresny urad Trnava, odbor starostlivosti o ZP - $S00 stanovisko dia 10.04.2025
€. OU-TT-OSZP3-2025/027841-002

K predmetnej Ziadosti organ ochrany ovzdusia uvadza nasledovné:

1. V zmysle § 25 zékona &. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdus$ia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len "zakon o ochrane ovzdusia")
okresny urad ako organ ochrany ovzdusia nevydava vyjadrenia k predkladanym
projektovym dokumentéciam. Vydava vyjadrenia, v ktorych uplatiiuje zaujmy ochrany
ovzdusSia s ciefom udrZania alebo zlepSenia kvality ovzdusia v posudzovanej lokalite,
potrebné na:

a) schvalenie alebo zmenu uzemnoplanovacej dokumentacie,

b) schvalenie alebo zmenu koncepcie izemného rozvoja v priebehu jej spractvania,

c) schvalenie alebo zmenu koncepcie rozvoja obce v tepelnej energetike,

d) schvalenie alebo zmenu planu udrzatelnej mobility a zakladného dokumentu podpory
regionalneho rozvoja,48)

e) vydanie rozhodnutia v zistovacom konani alebo zaveredného stanoviska v konani o
posudzovani vplyvov strategického dokumentu na Zivotné prostredie alebo jeho zmeny,

f) vydanie rozhodnutia v zistovacom konani alebo zavereéného stanoviska v konani o
posudzovani vplyvov navrhovanej ¢innosti na Zivotné prostredie alebo jej zmeny,

g) umiestnenie stavby pozemnej komunikacie v zastavanom Uzemi obce o]
predpokladanej intenzite cestnej dopravy 15 000 a viac vozidiel za 24 hodin v navrhovom
obdobi najmenej 10 rokov (dalej len "pozemna komunikacia")
h) umiestnenie stavby dialnice,

i) vydanie povolenia pre stacionarny zdroj, ktory je suCastou prevadzky podliehajucej
povolovaniu podla osobitného predpisu,

j) vydanie suhlasu na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ak ide o
vyrobu druhotnych paliv podia osobitného predpisu.

2. V zmysle § 44 ods. 1 pism. a) zakona o ochrane ovzdusia okresny urad ako organ
ochrany ovzdusia vydava suhlasy podfa § 26 a povolenia zdroja podla § 27 pre velké
zdroje a stredné zdroje.

3. Ak predmetnou stavbou vznikne maly zdroj znecistovania ovzdusia (MZZO), prip.
dochadza k jeho zmene, jeho povolovanie je v kompetencii prislusnej obce v zmysle § 46
zakona o ochrane ovzdusia.

4. V pripade vzniku stredného alebo velkého zdroja znecistovania ovzdusia, prip.
dochadza k ich zmene, ich povolovanie je v kompetencii Okresného uradu Trnava, Odbor
starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloZiek
Zivotneho prostredia, ako prislu§ného organu $tatnej spravy ochrany ovzdusia.

- Na povolenie a uzivanie stavby stredného alebo velkého zdroja je potrebny suhlas
podla § 26 ods. 1 pism. a), b) a ¢) zakona o ochrane ovzdusia.
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Ziadost o vydanie suhlasu podia § 26 ods. 1 pism. a) - potrebny na vydanie povolenia
stavby zdroja - musi okrem vS8eobecnych nalezitosti podania obsahovat Gdaje podla
Prilohy €. 6 ods. 1 k zakonu o ochrane ovzdusia.

Ziadost o vydanie sthlasu podla § 26 ods. 1 pism. b) a c) - potrebny na povolenie
skuSobnej prevadzky a trvalé uZivanie zdroja - musi okrem vSeobecnych naleZitosti
podania obsahovat udaje podla Prilohy €. 6 ods. 5 k zakonu o ochrane ovzdusia.

- Na ur€enie poziadaviek na prevadzku zdroja z hladiska ochrany ovzdu$ia organ
ochrany ovzdusia vydava povolenie stacionarneho zdroja podla § 27 ods. 1.

Ziadost o vydanie povolenia podla § 27 ods. 1 musi okrem vSeobecnych naleZitosti
podania obsahovat udaje podla Prilohy €. 6 ods. 2 k zakonu o ochrane ovzdusia.

5. Ako prilohu k Ziadosti o vydanie suhlasu je potrebné prilozit predmetnu projektovu
dokumentaciu na overenie suladu udajov uvedenych v Ziadosti o vydanie suhlasu s
udajmi uvedenymi v projektovej dokumentacii.

6. V pripade, ze sa uvazuje s prevadzkou stacionarnych chladiacich zariadeni,
stacionarnych  klimatizaénych  zariadeni, stacionarnych tepelnych Cerpadiel,
protipoziarnych zariadeni, chladiacich jednotiek chladiarenskych nakladnych vozidiel a
pripojnych vozidiel a elektrickych rozvadzacov obsahujucich fluérované sklenikové plyny
v mnozstve 5 ton ekvivalentu C02 alebo viac za rok, upozoriiujeme prevadzkovatela na
plnenie povinnosti ustanovenych v zakone ¢. 286/2009 Z. z. o fluérovanych sklenikovych
plynoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a vo
vyhlaske MZP SR &. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢&. 286/2009 Z. z., v zneni
neskorsich predpisov.

Okresny urad Trnava, odbor starostlivosti o ZP - SSOPaK stanovisko dna
03.04.2025 ¢. OU-TT-0OSZP3-2025/028172-002

Planovanu investi¢nu akciu je z hladiska ochrany prirody a krajiny mozné realizovat’ za
podmienok:

1. Dodrziavat ustanovenia zakona ¢&. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorsich predpisov (dalej len "zakon o ochrane prirody"), na dotknutom uzemi plati I.
stupef Uzemnej ochrany prirody a krajiny (§ 12 zakona o ochrane prirody).

2. Na pripadny vyrub drevin (stromov, krovitych porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zakona
o ochrane prirody potrebny suhlas Obce Selpice. V rozhodnuti obec zaroven ulozi
Ziadatelovi primerani nahradnt vysadbu, pripadne finanéni nahradu do vysky
spolo&enskej hodnoty drevin, v zmysle § 48 zakona o ochrane prirody.

3. Zabezpeéit, aby pocas vystavby neboli poskodzované dreviny v sulade s § 47 ods. 1
zakona o ochrane prirody. Vykopové prace v blizkosti drevin Ziadame vykonat' citlivo -
ruéne a dodrziavat primerant ochrannt vzdialenost od paty kmena drevin. Poskodené
dreviny je potrebné oSetrit a vykopy v blizkosti korefiového systému ¢o najskér zasypat.
4. Pri realizacii investiénej akcie postupovat tak, aby neprislo ku zbyto¢nému uhynu
rastlin a Zivogichov, v zmysle § 4 ods. | zakona o ochrane prirody.

5. V pripade, Ze povolovana stavebna cinnost (vykopové prace) spdsobi Sirenie
invaznych druhov rastlin na vykopom poruSenych plochach, vlastnik, spravca, alebo
uzivatel pozemku je povinny ich odstrafovat, v zmysle § 3 ods. 2 zakona &. 150/2019 Z.
z. o prevencii a manazmente introdukcie a $irenia invaznych nepdvodnych druhov a o
zmene a doplneni niektorych zakonov.

6. Pokial v priebehu vystavby pride k nalezu chraneného druhu (rastlina, Zivocich) je
stavebnik, resp. organizacia uskutoCiujuca stavbu, povinna nalez ohlasit na Okresny
urad Trnava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie a urobit nevyhnutné opatrenia,
pokial nebude rozhodnuté o nakladani s nim. V pripade, Ze predmetnou investicnou
akciou pride k poruseniu podmienok ochrany chranenych druhov (§ 34 az § 38 zakona o
ochrane prirody), na takato &innost sa vyzaduje vynimka Ministerstva Zivotného
prostredia SR, v zmysle § 65 ods. | pism. h) zakona o ochrane prirody.
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Okresny urad Trnava, odbor starostlivosti o ZP - SVS vyjadrenie dia 23.05.2025 &.
OU-TT-OSZP3-2025/027553-002

Planovana investiéna akcia je z hfadiska ochrany vodnych pomerov mozna pri dodrzani
podmienok:

1. Pred vydanim stavebného povolenia/rozhodnutia o stavebnom zamere na predmetnu
stavbu je investor povinny poziadat tunajsi organ $tatnej vodnej spravy o vydanie suhlasu
v zmysle § 27 ods. 1 pism. c) vodného zakona. K Ziadosti o vydanie suhlasu je potrebné
predlozit hydrogeologicky posudok vypracovany opravnenou osobou v zmysle § 37 ods.
1 vodného zakona.

2. Monitorovacie sondy umiestnit v smere pridenia podzemnych véd - jednu pred
rieSenou stavbou, druhu za rieSenou stavbou, aby bolo mozné posudit vplyv prevadzky
na podzemné vody. Monitoring zacat uskuto&fiovat e$te pred spustenim navrhnutej
prevadzky.

3. Vody odvadzané z povrchu komunikacii do zachytnych priekop su v zmysle § 2 pism.
i) vodného zakona vody z povrchového odtoku, nie vody povrchové, ako sa uvadza v PD
(kap. Monitorovanie vplyvu povrchovych véd). Monitoring stavu povrchovych véd nie je
potrebné vykonavat, kedZe sa nepredpoklad4d ovplyvnenie ich kvality a kvantity
navrhovanou cinnostou (najblizsi vodny tok Trnavka je vzdialeny cca 500 m).
4. S pripadnym priamym vypustanim véd z povrchového odtoku do podzemnych vod bez
zabezpedcenia ich predistenia v odlu¢ovadi ropnych latok tak, aby max. mnozstvo NEL vo
vode na vstupe do vsakovacej studne (vrtu) nepresiahlo hodnotu 0,1 mg/l, nesuhlasime.
5. Pri nakladani so znegistujucimi latkami (podla § 2 pism. a) vodného zakona), ten, kto
s takymito latkami nakladd, je povinny urobit opatrenia, aby pri zaobchadzani s nimi
nevnikli do povrchovych alebo podzemnych vod a neohrozili ich kvalitu, v stlade s § 39
vodného zakona a vyhlaskou MZP SR &. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
0 zaobchadzani so znedistujucimi latkami, o nalezitostiach havarijného planu a o postupe
pri_ rieSeni mimoriadneho zhor3enia véd, v nadvaznosti na § 39 vodného zakona.
6. Prirealizacii a naslednom uZivani stavby dbat na ochranu povrchovych a podzemnych
vod a zabranit neZiaducemu Uniku nebezpeCnych latok do pody, podzemnych a
povrchovych vod.

Podla § 73 ods. 18 vodného zakona sa vyjadrenie organu Statnej vodnej spravy podia 28
vodneho zakona povazZuje za zavazné stanovisko podfa § 21 zaékona ¢. 25/2025 Z.z.
Stavebny zakon a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Vyjadrenie organu $tatnej vodnej spravy podla § 28 vodného zakona sa povazuje za
zavazné stanovisko podfa § 140b zakona &. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a
stavebnom poriadku v zneni neskor$ich predpisov v zneni G&innom do 31.03.2025, v
sulade s § 84 ods. 5 a 6 zakona &. 25/2025 Z.z. Stavebny zakon a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Okresny urad Trnava, odbor starostlivosti o ZP - 8VS suhlas dia 20.06.2025 ¢. OU-
TT-0SZP3-2025/039405-002

Okresny arad Trnava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody
a vybranych zlozZiek Zivotného prostredia - $tatna vodna sprava (dalej len "OU TT - Svs")
podla § 5 ods. 1 zakona &. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov a ako prislusny organ statnej vodnej
spravy podfa § 61 pism. a) zakona ¢&. 364/2004 Z. z. 0 vodach a o zmene zakona SNR ¢.
372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) vydava podra §
27 ods. 1 pism. c) vodného zakona, v sulade s § 84 ods. 5 z&kona &. 25/2025 Z. z. v
zneni neskor$ich predpisov, sthlas na stavbu "Rekonétrukcia Zlabu s prislusenstvom -
zmena vyuzitia - aredl firmy SEZAKO, Selpice".

Podmienky suhlasu:
























